Prototypen schnell und

kostengiinstig aufbauen

X-MWsystem Overview
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Mit einer Bibliothek von mehr
als 3000 Designs modularer
HF- und Mikrowellenkompo-
nenten aller Art ist X-Micro-
wave (Austin, Texas), nach
eigenen Angaben, der fithrende
Hersteller solcher Drop-Ins.
Im Regelfall werden weitere
Designs kostenlos zur Verfii-
gung gestellt, wenn der Anwen-
der der Aufnahme in die Biblio-
thek zustimmt.

Erstellung von IMA

Das modulare X-MWhblocks
Design System erlaubt dem
Entwickler die Erstellung, den
Aufbau von Protoptypen und der
Serienfertigung von IMA (Inte-
grated Microwave Assemblies)
in sehr kurzer Zeit mit duflerst
geringem Designrisiko.

Verbinden ohne Léten

Jeder MWblock hat dieselbe
Befestigungsart und eine Geo-
metrie, die es erlaubt beliebige
Blocke ohne Loten zu verbinden
und zu kaskadieren. So kdnnen
leicht komplexe Prototypen-
Designs auf der Grundplatte
mit Spannungsversorgung von
der Unterseite aufgebaut wer-
den. Das Design kann leicht
auf das Seriengehduse tibertra-
GLOBES Elektronik gen werden. Jeder MWblock
GmbH & Co KG hat dieselbe einfache coplanare
www.globes.de Verbindung zum benachbarten

Block (50 Ohm bis 67 GHz).
Die Blocke werden auf dem
Raster der Grundplatte mon-
tiert, und sind mit SMil sepa-
riert. Hergestellt wird dann die
Verbindung mittels der 16tfreien
Ground-Signal-Ground Jum-
per (gsgJumper), geldtete oder
Epoxy -Ribbon- oder Wirebon-
ding. Die gsgJumper werden mir
zwei Ankern gehalten und sind
sowohl zur Protypenerstellung
als auch fiir die Serienfertigung
bestens geeignet.

Touch-Screen-Interface
mit integriertem
RaspberryPi Computer

Der X-MWcontroller (XM-
RPK-01) ist ein Touch-Screen-
Interface mit integriertem Ras-
pberryPi Computer. Es hat ein
intuitives User-Interface zur
Steuerung der programmierbaren
X-Microwave Blocks. Er unter-
stiitzt eine Vielzahl von Phase-
Locked-Loops (PLLs), PLLs mit
integrierten VCOs, Digital-Step-
Attenuators, Switches, Phase
Shifters, Frequency Dividers,
Monolithic Phase Amplitude
Controllers vieler unterschied-
licher Hersteller.

X-Microwave bietet Firmen ein
kostenloses Web-Training mit
bis zu 30 Teilnehmern an <«



