Neue Serie phasenregelbarer Oszillatoren

PHASE NOISE CHARACTERISTICS

Narda-MITEQ gab heute die Markteinfiih-
rung einer neuen erweiterten, frequenzge-
steuerten Serie an kostengtinstigen, klei-
nen, phasenregelbaren Oszillatoren der
Serie 2LPL bekannt. Die 2LPL-Serie ist
in den Abmessungen 2 x 2 x 0,6 Zoll (51
x 51 x 15 mm) erhiltlich, hat einen Be-

-50
-60 ~8— 1470 MHz
5 ~o— 5575 MHz

y o= 11020 MHz
80
\‘\ ~= 14840 MHz
-80 ~&— Limit Line
N Ny 308/309
o8 N e 2

' N N
-110

-120 \

130 N
140

-150
-180

10 100 1000 10000 100000 1000000 10000000

triebstemperaturbereich von -40 bis +80
°C und wiegt weniger als 100 g.

Der 2LPL arbeitet auf einer einzigen Fre-
quenz in den Béndern von 0,010 bis 15
GHz und in erweiterten Béndern bis 19
GHz mit der Moglichkeit der Frequenz-
verdopplung durch Verwendung eines

externen Multiplikators. Es ist die nahezu
ideale Losung aus Kleinheit bei gleichzei-
tig hoher Leistung, wenn es um geringes
Phasenrauschen und geringe unerwiinschte
Signale geht. Der 2LPL verfiigt standard-
miBig iiber eine integrierte Referenzauf-
bereitung.

Die 2LPL arbeiten entweder von einer
externen Referenz oder vom internen
TCXO mit einer Stabilitdt von nur 500
ppb. Flexible interne DC-Regler ermog-
lichen den Betrieb von DC von 6,5 bis 28
V DC. Die Konstruktion bietet hervorra-
gende HF- und Zuverldssigkeits-Daten
und erfiillt die Anforderungen von MIL-
STD-202 fiir Schock, Vibration, Feuch-
tigkeit und Einsatzh6he.
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